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1.1.

2.1,

2.2,

2.3

MANDAT

Conformément a l'ordonnance du Tribunal civil de Neuchétel du 29 septembre
2008, I'expert soussigné a été désigné comme expert dans la cause opposant la
Commune de Marin-Epagnier a Balzan et Immer SA.

Le mandat a été confirmé par le Tribunal en date du 5 novembre 2008 avec
confirmation de Monsieur Heini Zollinger comme co-expert.

.Documents 3 disposition de Pexpert.

Les documents mis 3 disposition de I'expert sont ceux figurant au dossier du Tri-
bunal sous le No PF. 2008.1. '

VISTE DES LIEUX

En date du 14.01.09, les experts ont visité les lisux en présence des parties.
Assistaient 4 cette visite :

Me Zilla, avocate de la partie Demanderesse
Madame Bangerter Conseillére communale

Monsieur Boillod administrateur communal

Monsieur Thaorens administrateur-adjoint

Monsieur Ferrara, concierge.

Monsieur Paccaud de I'entreprise Paccaud

Monsieur Tiugan de I'entreprise Paccaud

Monsieur Francescato de I'entreprise Balzan et Immer
Monsieur Paratte de Ia Ziirich assurance, assureur de I'enireprise Balzan et Im-
mer.

Les experls

Les experts ont demandé a Fentreprise Paccaud de leur foumir les documents
suivants :

+ L'attestation du bureau IST avec caupe sur le systéme constructif.
L'expert a regu des parties tous les documents nécessaires 4 cette comparaison,
Les questions posées par la Demanderesse ont été examinées. Un sondage ayant
été demandé par les experts, ces demiers ont pu prendre connaissance de |a
sous-construction du revétemnent de sol de I3 halle de gymnastique.
Ensuite les experts ont demandé a I'administrateur de leur montrer les endroits

défectueux. Ceux-ci sont répertoriés sur le plan dressé par 'expert Vasserot et qui
figure & l'annexe no 2 du rapport de M. Zollinger



3.1.

3.2.

3.3

3.4.

3.5.

3.6,

3.8,

3.9,

3.10.

QUESTIONS POSEES PAR Me Monica ZILLA

Question no 1

Aprés examen du sol posé dans la salle de sport sise & Marin-Epagnier, constatez-
vous des défauts dans I'exécoution du revétement de sols 7

Réponse

Oul. A plusieurs endroils de 1a salle Je sol s'affaisse de 5 8 6 mm. (voir plan an-
nexe no 2 du rapport de M. Zollinger)

En outre, se référer au rapport de Monsieur Zollinger.

Gluestion no 2

Considérez-vous que le mode d'exécution chaisi par l'entrepreneur, en pariiculier
le mode de fixation des laltes enlre elles, était inadéqual 2u vu des technigues
d'exécution existantes au moment de Ia réalisation du sol sportif 7

Réponse

Se référer au rapport de Monsleur Zollinger.

Question no 3

Veulllez définir les réfections nécessaires & Félimination des défauls chnstalas.

Réponse

Se réferer gu rapport de Monsieur Zollinger.

Question na 4

Veuillez chiffrer I prix desdites réfections.

Reponse

Se reférer au rapport de Monsieur Zollinger.

Question no §

Veuillez chiffrer 1a valeur de I'ouvrage avec défauts el sans les défauts afin de
dedinir la moins-value 2 'ouvrage.

Réponse

Se référer au rapport de Monsiaur Zollinger.




A mon avis, et compte tenu des risques énoncés, [a seule solution est la réfection
compléte du revétement de sol. De ce fait, les défauts ne peuvent pas étre accep-
1és.

En conséquence si l'ouvrage ne devait pas étre réparé, la moins-value serait de
Fr. 87°800.- soit le montant de la réfection lotale.

Neuchétel, le 26 février 2009

Philippe Vasserot Archite e%sai-csea—gan

Membre du Collége Suisse des Experts Architectes
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Commune de Marin-Epagnier NE

Expertise dégats salle de gym de 'ACSUM

Historigue

Offre Balzan+immer SA
Montage, exécution Selon rapports
Travaux terminés

Facture Balzan+immer SA

Constatations des dégats
Avertissement par la Commune —~ maitre d'ceuvre

1. Devis de reparation, Paccaud sarl: Fr. 7'488.95

2. Devis de reparation, Paccaud sarl: Fr. 22'396.95

Rendez-vous sur place, selon protocole

e e e e — —

25.02.02
juillet 02
07.08.02
28.11.02

08.10.07
25.01.08

14.01.09



Commune de Marin-Epagnier NE
Expertise dégéts salle de gym de 'ACSUM

Montage

Daile brut

Barrage vapeur

Plats de support .
Isolation thermique avec chauffage au so
Cales

Cales élastiques

Double lambourdage

Cales élastiques

Faux-parquet . . _ )
Couche de support bois contreplaqué 9 mm
Revétement avec élasticité ponctuelle
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Cronuis schématique de Pexpert

Annexe 1
Transmis par Paccaud Sarl sur demande de 'expert le 15.01.2009

Rapport d'essai selon DIN 18032-2
Certificat d’essai IST 4871
Dale : 12.02.1998

Remarque : Ce rapport d'essai n'est pas comparable au sol posé & Marin. {| s'agit d'un essai du
systéme sol avec élasticité élargie avec une couche d'usure en Lino.

Le sol posé a Marin-Epagnier est une surface sportive avec élasticité combinée
{combinaison d'un sol sportif avec élasticité élargie et ponctuelle).

A la page 2 du rapport d'essai, on trouve néanmoins les informations sur le montage
du sol.

3-7




Commune de Marin-Epagnier NE
Expertise degats salle de gym de 'ACSUM

Visite des lieux
14.01.2008 14h00

Une ouverture du sol d'env. 150 x 105 cm a é&té effectuée pour |a visualisation des défauts.

Mesure de 'humidité du bois {double-lambourdage)

1 7.60%

2. - B8.90%

3 10.50%

4 12.20%

Mesure de I'humidité dans la salle

1 33.90%

2 35.10%

3 28.90%

Mesure de I'humidité dans le sol — espace creux
1 16.90%

Les plinthes spéciales, pasées en fonction de I'aération de I'espace vide correspondent a la norme.

L'humidité du bois de cette construction, ainsi que dans la halle et dans les espaces vides du sol, est
considérée cormme normale.

Desdommages causés par 'humidité de la construction (aération insuffisante de la sous-construction,
paries perméables dans la construction du chauffage au sol) sont & exclure.

Dans le trou de sondage, ainsi gu'a env. 15 autres endroits (1 x 1a2 x2 m), it a &té constaté que ia
construction est libre {annexe 2}. La mensuration des valeurs de déformation (rebond du ballon, absorption,
impact de la force, déformation vertical, réaction sous poids roulants etc.) est effectuée uniquement

parun institut de contréle spécialisé avec un colt supplémentaire assez considérable.

Lesvaleurs sont apparemment en desscus la norme DIN 18032, partie 2, et de l'office fédéral du
sport.
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Commune de Marin-Epagnier NE
Expertise dégats salle de gym de 'ACSUM

Dégats constatés

La construction d'un sol avec couches souples est soutenue par des planches en bois de différentes
&paisseurs posees sur les plots.

On arive ainsi & compenser les inégalités de la dalle brute. Cette uniformité de la surface est
importante pour F'utilisation multiple et de sport, ainsi que pour Fentretien (flaques d'eau)

Le procédé de I'égalisation du fond correspond a la construction standard. Tous les entrepreneurs
poseurs de sols utilisent cette technique pour des sols sportifs avec elasticite elargie et élasticite
combinée.

L.a fixation des planches en bois-peut-varier selon entrepreneur-;-elles peuvent étre collées,
attachées, clouées ou fixées en combinant ces procédés. Lors d’exécutions correctes, toutes ces
sortes de fixations sont appropriées.

Aprés l'ouverture, il a été constaté que beaucoup de ces planchettes etaient en vrac a coté des plots.

Sur la base des minimes restes de colle constatés sur les planchettes, parfois uniquement sur les
hords, on peut supposer que celles-ci ont été mal fixees (collées).

Des planchettes avec des restes de colle sur les surfaces supérieures ou inférieures (collage avec
d'autres plancheties ou cales) n'ont pas &té trouvées.

cale grosse cale fine

On peut supposer que les planchettes, fixées de maniére peu appropriée, ont pu se détacher, se
déplacer ou tomber, par le fait d'une simple activité de gymnastique. Les sols avec élasticité combinée
se trauvent constamment en mouvement.

Les plancheltes manquantes ont provoqué un incident grave. A certains endroits, les lambourdes (7) ont
touché les tuyaux en matiégre plastique du chauffage au sol. '

Les cales servent également & garder une distance entre le double-lambourdage et les tuyaux du
chauffage au sol. En principe, la distance de sécurité est de 156 4 20 mm.

Comme le sol avec élasticité combinée est toujours en mouvement, il y a grand danger que les
planchettes en bois se frottent en permanence contre les tuyaux en plastique et provoquent & plus ou
moins long terme des pertes d'eau du chauffage au sol.

De I'eau dans une construction de sol en bois serait un état catastrophique.




Commune de Marin-Epagnier NE
xpertise dégats salle de gym de 'ACSUM

Questions a I'expert

durevétement du sol ?

Oui. Les planchettes en bois mal fixées et mal collées se détachent en provoquant des
inégalités dans la construction du sal.

moment de la réalisation du sol sportif ?

: Veuillez définir les réfections nécessaire I'élimination des défauts constatas
Ily a deux variantes possibles :

A Assainissement partiel des défauts selon devis de Paccaud Sarl du 25.01.08

Avantage : Peu de frais pour cette variante : :

les cales. : :

Veuillez chiffrer le prix desdites réfection -

Cnat des deux variante's' :

Sari du 25.01.08 ~ Annexe 3 o Fr.

B: Frais approximatifs

Marguage me  775.00 6.00
Basketball bi-color gl

Numeérotation des douilles Stk 18.00 11.00

Remontage plinthes Im 60.00 12.00

+ Frais Concierge Netioyage
Divers, el arrondi

Colit total, approximatif Fr.

Non. La fixation des lattes entre elles, est juste du point de vue technique. Elle a été effectuée
avec des vis ou des clous rainurés Les défauts sont a attribuer 4 la fixation des cales

Inconvénient ; _ Grand risque de frais de réparations supplementaires dans les
prochaines années et également des dommages au chauffage au sol

Démolition entiére du revétement jusqu'a la surface des lambourdes du faux piancher.
-démontage partiel des lambourdes pour un coritréle et fixation de fagon appropriée de toutes .

Démiolition, évacuation jusque faux-parquet m2  452.00 26.00
Démolition des plinthes, re-utilisation Im 60.00 3.00
Nouveile fixation des cales m2  452.00 4.00
Complément faux-parquet m3  452.00 3.00
Couche de support bois contreplaqué 9 mm m2  452.00 35.00
Revétement avec élasticité poncluelle m2  452.00 90.00

" Couvercles Stk 18.00 165.00

" Plagues de base Stk 10.00 28.00

7 Aprés examen du sol, posé 3 Marin-Epagnier, constatez-vous des défauts dans ’exécution

Considérez-vous que le mode d’exécution choisi par Pentrepreneur, en particulier le mode
de fixation des lattes entre elles, était inadéquat au vu des techniques d’exécution au

22'396.95

11'752.00
180.00

1'808.00
1'356.00
15'820.00

40'680.00

2'970.00
280.00

4'650.00
1'800.00
198.00

720.00

3'500.00
2'086.00

87°800.00



Commune de Marin-Epagnier NE
Expertise dégats salle de gym de 'ACSUM

5  Veuillez chiffrer la valeur de I'ouvrage avec défauts et sans défauts afin de définir
" la moins-value de 'ouvrage

Non. L'ampleur des dégéts au revétement ne peut pas étre évaluée pour Fheure. L'esquisse
de Ia proposition d'offre de réparation marque les endroiis endommages

L'expert suppose que les dégats, causés par une fixation mal appropriee, se trouvent
sur une plus grande surface que celles marquées dans |'esquisse.

Pour cette raison, des colts supplémentaires peuvent subvenir (selon réparation
Question 4, réponse A) pour I'élimination des dégats.

Le revétement actuel, avec les dégats constatés, a une valeur d'utilisation diminuée
pour le M.O. et présente de plus un risque élevé.(tuyaux de chauffage).
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INSTITUT FUR SPORTBODENTECHNIK e

L DIPL. ING. H.J. KOLITZUS : Is I " lﬁ%

INDTITUT FOR -

DPORTUODEHIECHNIE A ..‘
Elgnungspridfung
Frilfzeugnls Nr. IST 4871
Hallensporibodan - Prifung nach DIN 18032-2
{, Artder Prittung Typprlifung
2, Prufstalle Insthut iir Sportbodentechnik Past; Institul 1Gr Sporibodentachnlk
Basadingarstraie 40 Postiach 1180
CH 8253 Diessenholan 78260 Gailingsn
1. Antragsteller Polysport+Elaky Sportbaustolfe GmbH
Silberburgstraa 70 A
70176 Sluttgarnt
3, Harsteller wle Antragsteller
5  Angsbah zu dsn Prﬂfgegenstﬁndeﬁ: -
Typ-Bezeichnung . AH-Classic 8000V 2.2 -
Sporibodanart - Flachenelastischer Sporiboden, bestehend aus elaslisnhar Konstruktion,

bisgesleller Lastvartellungsschicht und Oberbelag.

6  Angaben zum Prufgerst: . Kunstlichar Sporiler 1895

1. Prlifergsbnis: o

Elgenschsflen AH- Claaslc BDDO V 2 2
’ o min, max. Miliel-
Wart w:m Werl

Krafiabbau KAss % 5B B5 B2

Slandardveriorming stv mm 28 39 30
Vaﬂo_r_rm:ggsmulda H:chlung 1-4 Wem % 4 17 10
Acllende Las! AL N 1600 i

Eallretiexlon BA % g3 @7 94

Disaer Berlcht umiahl 5 Sellen (zuztiglich 3 Seilen Anlags), er darf ohne Genghmigung dar Prulsislla nur in valiem Umlang
verviellBilllgt warden.

Dlsssenhofen, den 12.2.1386
Sl

O,

o X
Dipt Ing. Hens J, Kollizys )
p | Is SURF}“C'&
CH BP53 DIESSENHOFEN Telelon: + 41/62/6571839 Prilungen + Expedlisen - Sporipltiize + Sporthslfen
Besadingrrsirasse 40 Telelax: + 41/52/657 16840 Tennsnbelige + Kunstslolibeldge

Switzarand Holzschwingbdden + Kunsistofle Im Bauwesen + Bauphysik
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PrOfzeugnis IST 4671 AH-Classle BO0OD V 2.2 Seite 2
1or Polyspon+Elaku Sportbaustolle GmbH

DIPL. ING, KOLITZUS

8. Bodenaulbay
Obarbalsg 4 mm Linolaum

1 mm  Klebstoll* volillachlg
Laslverteilerschicht 9 mm  Sperrholz, 7-lagip, Voll-Birke nach

DIN 68705 Tell 2 FU-IF bzw. FU-AW" 1525 x 1525 mm
oger DIN 68706-3 BFU20 bzw, BFU 100
auf Blindbodsn Im Ragier ca. 300 x 300 mm
St4Re ca. 150 mm, mit Spazialschrauban bafesligl.
0.1 mm PE-Fuolle
alastlsche Kenstruktlon ' o
Bllndbodenrost 18 mm Blindbedenbrett BO7 x 70 mm

vorgefanigl lichts Welle rd. &7 mimn,
Jedes Bratt auf zwel Unterzdgsn bafeslial,
2 Unterziig 18 mm dick 3050 x 30 mm
fichle Weita rd. 300 mm
lades Bratt aul Schwingriega! mit Spezisischrauben
befestigt,
Schwingtréiger 18 mm Oberer Schwingtrigargun 3050 x 70 mm
vorgalertigl Kunstharzklebslofi®
10 mm Elaslikstreifen’ 3050 x 70 mm
Kunetharzklsbsioif” -
18mm  Unterer Schwingtrégergurt 3050 x 70 mm

Achsabstand Doppelschwingtriger 508 mm
Alie Bralter FI/TA DIN 68365 Gilleklassa |l
vierssitig gehobalt, technlsch getrocknel £ 18 %

mind. 10mm  AH-Nlvelllerklotz
wird vor Ort aus Kantholz enisprechend der
Nivelliarung hergsestslit, -
Kanlholz o 70 x 70 mm
DIN 4074-1, Sortierklasse S 10 :
vierseillg gshobell, iachnlsch getrooknel < 15 %
Abstand M-M 508 mm

* Alle natwandigen Kennwerle sind mit der Ubarwachungsgrundlage hintarlegt.

Unterbodan sbener Baton
Anzah! der Pritktrper 1 Mustarboden
Griile das Prifkdrpers 3.50m«%3.50m

8 Yerauchsdurchliihrung

Prisfort: PrOfraum Firma Polyspor + Elaku Sportbaustofie GmbH In 70176 Sluttgart

Aufbaudatum: 12.1,1988

Priitdatum: 6.2.1898

Entsprachend Punkt 5.1.3 wurden die MeRpunkte an charaktarlslischen Stellsn des Prd{bodens ange-
lagt, so daB die konstruklionsbedingte Varialionsbreite erfadt wurde.

" InTebelle 1 werden die MeBsrgebnisse zusammengefaBl und den Anlarderungan von
£ DIN 18032-2:1896-02 gegeniibargestelll. Dis Einzeimeiwerie gehen aus Taballe 2 hervor.

11, Zusnrmen!assends Beureliung
Grundlage der Beurteilung sind dle Granzwartanlorderungen von DIN 18032-2, Fassung 19R6 und
1991 sowie E DIN 18032-2:1986-02 Tabslle 1 Spalls 2,

Flichenelastischer Sporiboden, beslehend aus elasitscher Konstrukllon,
blegeslelier Lasiverlellungsschicht und Obarbelag,
Dless Anlordarungen wurden von dem unlersuchien Sportboden an allsn Mepunklen srfoll.

F

(e )y
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Priizeugnis IST 4671 AH-Classic 8000 V 2.2 Selle 3
10r Polyspori+Elskt Sporibaustofle GmbH

DIPL. NG, KOLITZUS

GerBuschentwltklung und Ausbrellung:

GerBiuschanbyicklung und Ausbraltung balm Balliippen,
Ausbreilung von Vibsatlonsn.

Angaban zum Obarbelag:
Dlssear Sportbodenauibau kann sowohl mil Linelsum, PVC- und PE Behnen-
und Telelbatigen versehan wardan.
Der Glsilwer Ist Jawslls durch gesondsien Uniersuchungsberlcht nachauwsl-
Sen. .

Bodendf{nungan:
Qerdtshiiisenabdeckungen - rund - bestehiend aus Ring und Deckel,
Deckel mi dem Obaerbelag des Hallenbodens balegen.
Meterlal: Aluminlum
Leglerung: ALMg3sl4
Llchlet Durchgeng 120 mm und 180 mm.
O-Ringdichtung
Anschillsse:
Ubergang
2u Gerflerumen durah Spezlal- Prufl] anpalknmma:proll}
- Rundanschliass an Tlran und Toren mit Balagawechssl, durch Hirneksll und
.. : Dehnfuge.
Wandanschllase am Sponbodan als Sockallalala ca. 66 x 30 mm, laukler,
abgsadichisl, geschraubl,

FuBbodanhsiiung: ~ Pritberlcht H ABS P029 vom 26.3.1908 -~
- : : - IKE, Lehrsluhl Kir Heiz- und Raumluillachnllk,
Pleflanwaldring 35 - 70650 Stultgart

DIMN Prit- und Uburwaohungsza[chen Haglslernummar TFO1
der Firma ATHE-THERM GmbH,

Mahrzwanknutzung:
- Bel gesignatem Oberbelag Siuhlgelenkgleller mil elner Mindestautlagelldche

van 28 cm? pro Stuhl

Loslannahme; DIN 1055 (7.87)
4.2.3 Varkehssiastan

glalchmiiBig venellle loirechte Verkahrsiasl 6 KNim?

Teil all gefinder Grund

3 81.3.1598 FuBbodenholzung - H A98 P02 Prilibarichl FuBbodenhslzung
21.3.1538 b)Blindbodenraster 0,0153 m3/m2 0,0088462 m3/m?2 Berichligung

7.3.1888 Zelehnung Anl. 2

7.3.1988 8. Bodenaulbat Erwollerung

CoL el 9Ty
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N Priiizeugnis IST 4671 AH-Classic 8000 V 2.2 Selle 4
ltir Polysport+Elaku Sporibaustoile GmbH

DIPL. ING. KOLITZUS

Tabeils 1 Moeflergabnisse Anforderungen
prifungen gemén nach DIN 18 032
DIN 18032.2 min. max. Mittel fiichenelaslisches
Wert Warl Worl Bodansystam
Priiklima 21° C bel 55% r.L. 23/50-2 DIN 50014
L ) o Ei_nza!wsrta:
Kraftabbau KAsS5 % 58 85 - min. 53 %
Slandardverformung StV mm 2.8 N - min. 2,3 %
Verformungstulde wsan % 1| 4 13 B _
) Mitialwert
i~ 6 13 ] js Rlchtung:
_ max. 15 %
n 4 16 10 Elnzalwens:
“max, 20 %
v 8 17 12
Rollenda Last o. Schaden VAL .. N - 1500 - 1500
, : Elnzelwers:
Ballretlexion BR %o 83 97 - min. 90 %
Gleitwert Gv - 0,45 0,50 0,48 0,4-40,8
2usalzangaben
Rollwidarstand (1500 N Auflast) N 20
Rollwidarsiand (6500 N Auilasl) N ]
Primédrmasse kg/gm | 18
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Prllzeugnis IST 4671 AH-Classic 8000 v 2,2 Seita 5
l0r Polyspori+Elaku Sportbausteffs GmbH

DIPL. ING. KOLITZUS

Tabelle 2 EINZELMESSWERTE MeoRergebnlsse
Pridfungen gamén min. | max. {Mitla
DIN 15032-2 i|2}13)4]|6]|8 7 B | 2 | 10|Wert]WeniWsn
Krahkahbau KAS6 % &8,3(60,6(60,0]61.6]64,5/84,8)|61,3|61,7|58,8{65,3| 58 65 62

Kralabbau KABR % 58,8161,3160,0159,7165.8165,6(61,7|62,7|57,3/66,5| 57 | &7 | 62

Slandardvarlormung SIY mm 2,69)2,7212,67|3,00|3,88{3,50|2,85|2,81(2,83/3,32) 28 | 38 | 3.0

Varformungsmulda W500 % | |10,4|7.2(129|57 |82|10,7(8,8}6,3| 3,8/605] 4 13 8

N (12,0} 58 J10.8[10,0]| 8,0 | 7.7 [10,7| 82 |12,8] 85| 6 131 9

W38 |51 |156{15.6(112{126[70 96| 58/10,8] 4 18 10

iV 12,4]12,0{12,0/14,8]11,0{ 11,1 12,8112,11168| 8,1} 8 17 12

Rollende LLagi VRL N -4500 . 1500
Ballreflexion BA % - |96,3|06,8|93,1(93.0|03.3|03.4(pa5]0a.0{9a2]046] 93 | o7 | ua

Glaltwen GV N I I U FEVY B 0.45{ 0,50 | 0.48

Zusalzangaben

Roliwliderstand {1500 N}
- |Profung mit Priifger4t

- lentapr, EN 1569 1995 N 20
" Rollwiderstand (600 N) '
Profgerdt entsprechend
E-DIN 10032-2:1998-02 N 8

Primarmasse kalqm 16
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Aufbauzeichnung - Regelautbatt

raEnm g pn

! AH-Clasasic auub V.E..Z. T I‘{-!m;a;lizi.}.(;)n-nwarla
Dickn | Gewen | 14citomsalz | Masaa  j Primiinnnaset AR tin, UA
mm | orgd® | wrm® Ko/t pim®  \witek] o W
Linoleumn 4 1250 - 5,00 5,00 0,170} 0.0PA
a Lastveriollungsplalie ] 700 - 8,30 5,20 0,150] 0064
b Blindboden mil Unlerzilgen FITA 18 400 0,0099] 3,97 3,47 0,170| 074
& Obeier Schwinglrigergurl FIfTA i8 400 0,0025] 1.0 1.01
@ ElnsliksireNon 0,00138 m3/gm VB-Schaum TRERI 0.21
] Unjorer Schwinglrégargurd FITA 18 400 000258 1M1
H NIVellIerhoLz: _ 10 . " K
Summe B? - n,0150) 17,48 16,27
wirmedurchiafwidersiand YR L]
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Anordnung der SystemmeBpuniia

Anhang A
A.2 Flichenelastiacher Spartboden mit slastiacher Konstrukilon

(Doppslschwingtrdger, nicht versetzte Auflager)

Anmarkung.

Digse System weist keine Il. Norm definierten Zwischentriger avl, da dis .untersn und oberen Schwinglragergune
gegenelnander vollflAchig, elastisch gelagert sind. Blindboden auf jedem Schwingriege! gestaBen.

A.2.2 Anardnung der SystemmsBpunkte

SystemmeBpunid 1: Uber einem Legarklotz auf dem Schwingtrgar
Syslamrnafpunk! 2: systemrelavant
_ Ubet sinam BindoodensioB auf dem Schwingtrigar zwischen Lagerkltitzan
Systemmeﬁpunkt 3  systemselavanl ' '
) Uber def Schwingtréger zwischen Blindbadenbrellarn
SystammeRpurnkl 4: Am Stof das Schwinglrigers, Stof} tber dem Lagsikiotz
Systemmef punkt b - Mittig zwlschen Schwingtréigern {zwischen Lagerklétzan) jm Feld
SystemmeRpunkt 6, - syslemrelevant '
Mittig zwlschén-Schwlnglragern Im Feld
SystemmeB punkt ?1_ Mitllg zwischen Schwinglrdgern aul Blindbodenbratl Hbar Unlerzug
SystemmaBpunkt 8: Mitllg zwischen zwei Schwingtrégarn auf 8lindbodsnbratt Im Feld Ubsr Unlerzug
SystemmaRpunkt 8: An einem T-Stob der Lastvartellungsplatte

Systemmepunkt 10: " Anelnem StoB der Laslvertsilungsplatie



